
日時：平成２８年７月７日（木）午前10時　～　12時00分　　

参加者：学校２名、地域（交母２名、コミュニュティ等２名)、道路管理者市２名、県２名、警察１名、高松市くらし安全安心課１名、市教育委員会１名

番号 場　所 交　通　環　境 要　望　点 担当部署 対策・改善計画

1
高松市香西北町５５－１１付近交
差点（県道１６号北町交差点）

○坂出方面からの通勤車、市内から坂出方面
の抜け道となっており、交通量が非常に多く、
右折車等により渋滞気味である。
○県道１６号バイパスに向けた大型車の通行
も多い。
○高松方面に向けて下り傾斜となっており、ス
ピードが出ていたり、黄色信号等で止まらない
車が多い。
○路側帯が狭く、電柱も設置されているため
自転車等が車道にはみ出したり、児童と接触
しそうな場面がある。

［本交差点通過児童約７０名］

○歩車分離信号による安全対策
○通学路であることの注意喚起を
行える道路標示の表示(高松大越
坂出線16号線)
○交差点斜め左箇所の路側帯の確
保（一部の電柱の移設または埋設）
○速度抑制対策
　・道路に凸凹をつけ進入速度制御
○西８０ｍ付近（北町７０-１）横断歩
道に押しﾎﾞﾀﾝ式信号の設置（３０名
程度の児童を南に安全に渡らせる）
○大型車両通行規制

高松北警察署

高松土木事務
所

市道路管理課

○歩車分離式信号機については、交通量
交通環境を調査してから検討する。
○南北の二段停止線を廃止して停止線の
前だしを検討
○横断歩道の塗り替え

○路面表示、外側線の引き直し
○交差点マークを入れる　◇
○「速度落とせ」の路面警戒表示

○やばねの表示（減速マーク）
○外側線の巻き込みの引き直し
○歩道の切り下げ

2
高松市香西西町７－１付近交差点
（県道１７７線香西小学校南西交
差点）

○斜めに交差するため、進入速度が高い傾向
にある。
○横断歩道が変則的な配置になっており、歩
行者が見えづらい。
○県道１７７線が抜け道になっており、狭い道
路ではあるが、登下校時には通勤車が多い。

［本交差点通過児童約２０名］

○歩車分離信号による安全対策
○交差点警戒の青のカラー舗装
○通学路であることの注意喚起を
行える道路標示の表示
○速度抑制対策
　・道路に凸凹をつけ進入速度制御
　・交差点内にポールを設置し、進
入速度を制御　等
○交差点133号線南側の時間帯一
方通行規制(南→北進入OK)による
通過車両の抑制
○大型車両通行規制

高松北警察署

高松土木事務
所

市道路管理課

○歩車分離式信号機については、交通量
交通環境を調査してから検討する。
○交差点のカラー化は不可
○横断歩道の塗り替え
○横断歩道のカラー化は可能

○路面表示、外側線の巻き込みの引き直し
○交差点マークを入れる　◇　誘導線を引く
○「交差点内にゼブラを入れて視覚的に狭
さくさせる」表示

○やばねの表示（減速マーク）西から東

3 高松市香西南町４４９付近Ｔ字路

○高松貨物ターミナルからの大型車両が多く
通行する。
○見通しはよいが、スピードレンジは高い。
○大型車両が右折のため長く交差点内で待機
する場合があり、横断歩道を渡る歩行者が見
えにくい。

［本交差点通過児童約３０名］

○香西中央通り(河野鉄工所東側）
に押しﾎﾞﾀﾝ式信号機の設置
　・現地より南１５０m付近の交差点
への押しﾎﾞﾀﾝ式信号機の設置も検
討いただきたい。
○交差点警戒の青のカラー舗装
○通学路であることの注意喚起を
行える道路標示の表示

高松北警察署
○歩車分離式信号機については、交通量
交通環境を調査してから検討する。
○交差点のカラー化は不可
○押しボタン信号機設置については、不可
※設置基準以下
○南側押しボタン信号機の設置要望につい
ては、設置場所の選定や地元住民の意思
形成を行った後、要望を上げるよう指導

臨時合同点検　実施結果（香西小学校区）


