
 

 天守台の安定性評価結果 

 

解析 

ケース 
上載荷重 

作用 

範囲 

常時／ 

地震時 

枠工の 

有無 

最小安全率 Fsmin 

評価 
許容 

安全率* 

盛土の強度特性 

既往試験結果 

 
c 

(kPa) 

φ 

(°) 

B2 8.3 39.6 

B3  25.0 42.3 

1a 10kN/m
2

 全面 常時 有 1.650 〇 1.2 

1b なし なし 地震時 有 1.155 〇 1.0 

2a 36.5kN/m
2

 全面 常時 無 1.533 〇 1.2 

2b 36.5kN/m
2

 全面 地震時 無 1.092 〇 1.0 

3a 36.5kN/m
2

 全面 常時 有 1.533 〇 1.2 

3b 36.5kN/m
2

 全面 地震時 有 1.092 〇 1.0 

4a 101.9kN/m
2

 内部 常時 無 1.360 〇 1.2 

4b 101.9kN/m
2

 内部 地震時 無 1.015 〇 1.0 

5a 101.9kN/m
2

 内部 常時 有 1.360 〇 1.2 

5b 101.9kN/m
2

 内部 地震時 有 1.015 〇 1.0 

* 道路土工盛土工指針より常時 1.2 以上、地震時 1.0 以上 

 

 


